附件:

一．产品需求数量及技术参数 

1.16路流媒体服务器：2台
    1.嵌入式设备，采用MPEG4，AVS-S视频编码方式、音频采用MPEG1 LAYER2/G.7xx编码方式,16路图像均达到D1（704*576）分辨率，码率32K--4M可调。16路模拟视/音频信号输入，16路编码后的数字信号输出，内置8个SATA硬盘接口，每个硬盘容量支持高达2000GB,符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》并有国家级检验报告，投标时须附证明文件。
    2.投标人必须书面保证新增设备与我院现有巡考系统无缝兼容对接融合，使用目前现有的校级控制平台软件、转发服务器，新增的设置必须完全融入进现有的系统。
3.投标人必须承诺原厂质保，终身上门服务，7*24小时上门服务，提供原厂家工程师10天的系统应用及软件培训。必须与原有恒生汉相尚巡考系统无缝对接。
4.投标商必须保证在中标后7日内安装调试完毕。
5，售后质保期三年
2.监控专用硬盘:2块
1.1T监控专用硬盘，采用垂直记录技术， 全天候工作和 120 万小时 MTBF。
2.提供产品必须是原厂原型号产品，中标供应商需在签订合同前提供流媒体服务器产品供用户测试参数、性能是否符合，否则按废标处理。 

3．投标商必须保证在中标后7日内安装调试完毕。
4.售后质保期三年
3手持金属探测器：160只
· 投标人所投产品必须有国家安全防范检测报告
· 投标商必须保证在中标后7日内送货完毕。
· 售后质保期一年
3. 技术参数
	序号
	技术标准
	技术参数

	(1)
	工作频率
	20KHz

	(2)
	重量
	272g（含电池）

	(3)
	尺寸大小
	410mm×85mm×45mm

	(4)
	调节方式
	手动

	(5)
	指示器
	蜂鸣器、振动马达

	(6)
	LED灯
	红色报警指示、绿色电源指示灯、电池电压不足指示灯

	(7)
	电池
	1节9V电池(可供正常工作40小时)

	(8)
	控制
	循环开关(ONOFF声光或振动方式)


探测距离
	序号
	探测物品
	物品大小
	探测距离

	(1)
	黑色金属
	1/2大头针
	10mm

	
	
	六四式手枪
	150mm

	
	
	六寸匕首
	15mm

	
	
	直径8mm钢珠
	4mm

	(2)
	有色金属
	10mm×5mm×0.08mm 铝片、铜片
	10mm

	
	
	DIP14 IC集成电路
	5mm

	
	
	1克重银戒子
	40mm

	
	
	1克重铅块
	30mm


二．服务要求：以上产品中标供应商负责送货并安装调试。
三．产品报价表：
投标报价表
	序号
	品牌、型号
	规格及技术参数
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价（大写）：           （ ）小写
         

	交货期：   7  天

	交货地点：蚌埠学院

	售后质保期：             

	投标单位名称(盖章)：

	法人代表或委托投标授权人签字：


